Uzalishaji Nishati ya Umeme
Mjini Burlington T -

Kuanzishwa na kukamilishwa
kwa Mtaro wa Champlain

mwaka 1823 na kuimarishwa na
kufunguliwa kwa Barabara ya Reli
ya Rutland mwaka 1849, eneo la
majl la Burlington lina historia ya
matumizi ya viwandani.

Kufikia katikati ya miaka ya 1870, bandari ya mbao
ya Burlington ilikuwa bandari ya tatu kwa ukubwa
nchini, na sehemu yake ya mbele ya maiji iliyojaa
hifadhi ya mbao, vipuri vya reli na viwanda na

vinu, iliendesha uchumi wa Jiji. Ufuo wa Burlington
ulisogezwa pole pole kuelekea magharibi, kutokana
na nyongeza ya mara kwa mara ya mabiwi. Kufikia
mwisho wa miaka ya 1950, zaidi ya ekari 60 za

ardhi mpya zilikuwa zimeongezwa kwenye ardhi

ya sehemu ya mbele ya maji. Kufikia katikati ya
karne ya 20, matumizi ya reli yalipungua na sehemu
ya mbele ya maji ikabadilika kuwa kituo kikubwa
cha mafuta ya petroli. Wakati mmoja kulikuwa na
mizinga 83 ya kuhifadhia juu ya ardhi kwenye ukingo
wa maji wa Burlington kutoka Oakledge Beach hadi
North Beach. Shughuli za kuondoa mizinga ya petroli
na kurejesha eneo la maji zilianza katika miaka

ya 1980 kwa ujenzi wa Waterfront Park na Njia ya
Baiskeli ya Burlington.
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Burllngtoﬁ Water katika miaka ya 1960 kama kituo kikubwa cha
mafuta ya petroli. Kiwanda cha Nishati ya Umeme cha Burllngton
kinaweza kuonekana kusini mwa Kiwanda cha Moran. Blea maki ya
awe na mizinga ya ziada ya petroli inaon _a,kziska[zm} {Naterfront 3 1928
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Umeme ulifika Burlington kwa mara ya kwanza megawati 30, kilianza kufanya kazi mwaka 1955, ambayo 1977
mwaka 1885, wakati taa za umeme ziliwekwa katika Jiji yalikuwa maadhimisho ya miaka 100 ya Idara ya Umeme
zima wakati wa Tamasha ya kwanza ya Msimu wa Baridi. ya Burlington, na kuwezesha kuanzisha mfumo wa
Ingawa kampuni nyingi zilisambaza nishati ya umeme kupasha joto la umeme jiji mwaka 1957.
katika mji wa Burlington mwishoni mwa karne ya 19,
kufikia mwaka 1900, Kampuni ya Burlington Gas Light Sababu moja ikiwa shida ya nishati ya miaka ya 1970,
ndiyo ilikuwa mtoa huduma wa pekee. Ili kushindana Jiji lilibadilisha mojawapo ya jenereta za makaa ya
na kampuni hii inayomilikiwa na watu binafsi, wakazi mawe katika kituo cha Moran likaanza kutumia kuni
walipiga kura ya kujenga kituo cha kwanza cha manispaa mwaka 1977. Baada ya wiki kadhaa, Idara ya Umeme
ya Jiji cha kuzalisha umeme mwaka 1903. Kiwanda cha ya Burlington iliamua kuni zilikuwa na gharama nafuu
Nishati ya Umeme cha Burlington kilichomilikiwa na zaidi kuliko makaa ya mawe na kubadilisha jenereta
Jiji na ambacho kiliendeshwa kwa makaa ya mawe Jiji ya pili ya makaa ya mawe kuanza kutumia kuni mwaka
kilifunguliwa mwaka 1905, na bado kipo leo, kusini mwa 1979. Kufikia mwaka 1980, ujenzi ulianza kwenye Kituo
KIUZI cha Moran (tazama picha iliyo hapa juu). cha Kuzalisha cha McNeil kilichotumia kuni kwenye
kingo; kilifunguliwa tarehe 17 Machi 1984. Kituo cha
Kiwango cha matumizi ya umeme kiliongezeka katika Kuzalisha Umeme cha Moran kilifungwa mwaka 1986.
nusu ya kwanza ya karne ya 20, na kufikia 1950, mfumo Jengo hilo lilibakia wazi kutoka mwaka 1986 hadi 2020,
wa umeme wa Jiji ulipunguzwa na kupitwa na wakati. lilipobomolewa isipokuwa kiunzi cha chuma kilichosalia 1984 I
Mwaka 1951, Jiji lilinunua ardhi kutoka kampuni ya kama sehemu ya mradi wa FRAME.
Central Vermont Railway ili kujenga kituo kipya cha
kuzalisha umeme. Kituo cha Kuzalisha Umeme cha 1986 I
Moran, ambacho kilikuwa kiwanda cha umeme cha Language Accessibility
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Champlain ukitazama mashariki kuelekea Burlington. Maeneo ya mabiwi makubwa
ya makaa ya mawe upande wa kushoto wa Kiwanda cha Moran. Muundo wake wa
nje wa kichemsha maji cha chuma na minara mitatu ya moshi vinaonekana upande
wa kushoto wa kiwanda hiki. Kiwanda cha Nishati ya Umeme cha 1905 kinaonekana
upande wa kulia wa picha. Chanzo: Makumbusho ya Shelburne

Mtaro wa Champlain ulifunguliwa

Mtaro wa Chambly ulifunguliwa

Reli ya Rutland ilifika sehemu ya mbele
ya maji ya Burlington

Miaka yenye shughuli nyingi zaidi ya
bandari

Umeme ulifika Burlington kwa hisani ya
Brush Swan Light & Power Company

Jengo la Burlington Electric Light Plant
lilijengwa

Green Mountain Power ilichukua
udhibiti wa Burlington Gas Light
Company

Kiwanda cha Moran kilianza shughuli
zake

Jiji lilibadilisha mojawapo ya vitengo vya
kuzalisha vinavyoendeshwa kwa makaa
ya mawe katika kituo cha Moran kuanza
kuendeshwa kwa kuni

Baada ya 1977 wakati kiwanda cha Moran kugeuzwa
kuwa jenereta zinazotumia kuni mlima wa vibanzi vya
kuni vilichukua nafasi ya biwi kubwa la makaa ya mawe.
Picha hii inaonekana kusini mwa kiwanda cha Moran.

Chanzo: Nyaraka za Idara ya Umeme ya Burlington

Kituo cha Uzalishaji cha kilifunguliwa

Moran Plant ilifungwa

Moran Plant ilibomolewa, ikiachwa
kiunzi cha chuma cha pua



MZUNGUKO WA MVUKE WA RANKINE
KWENYE KIWANDA CHA MORAN

1. Mikanda ya kusafirisha ilibeba makaa ya mawe hadi kwenye
mapipa makubwa ya hifadhi yaliyoundwa kwa chuma ya
pua yaliyo kwenye sakafu ya juu zaidi ya Kiwanda cha
Moran.

2. Joto linalotokana na makaa ya mawe huvukiza maji kwenye
kichemsha maji, na kuunda mvuke.

3. Mvuke hupitia kwenye mitambo mitatu ya MW 10 ya Umeme
wa Jumla ya aina ya Westinghouse katika shinikizo la juu,
na kuisababisha kuzunguka.

4. Mtambo unaozunguka huendesha jenereta ya umeme, na
kuzalisha umeme.

5. Umeme hutumwa kwenye transfoma ambapo unaweza
kusambazwa katika Jiji lote.

6. Mvuke wa ziada huingia kwenye angahewa kupitia minara
ya kupoza.

7. Mvuke uliobaki hugandishwa na kuchakatwa upya kwenye
kiwanda.

Kiwanda cha Moran kilizalisha umeme kupitia
Mzunguko wa Mvuke wa Rankine, uliopewa jina

la mwanzilishi wa themodanamikia William
Rankine. Mzunguko unahitaji vipengele vitatu kuu:
mafuta, maji na utaratibu wa kutekelezwa. Katika
mitambo ya nishatl inayotumia makaa ya mawe,
joto linalozalishwa na makaa ya mawe huyeyusha
majl kwenye kichemchaji, na kuunda mvuke ambao
hupitishwa kwenye mtambo kwa shinikizo la juu
na kuuzungusha mtambo. Kuzunguka kwa mtambo
huendesha jenereta ya umeme, na kuzalisha
umeme. Kiwanda cha Moran kilikuwa na mfumo
wa kuingiza maji ya ziwa, na treni zilileta makaa ya
mawe moja kwa moja kwenye kiwanda.
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Jinsi Kiwanda cha Moran
Kilivyozalisha Umeme

MUUNDO MAALUM

Viwanda vya umeme vya mnara vya muundo sanifu

wa mapambo vilivuma mapema miaka ya 1900; lakini,
kufikia miaka ya 1950, wasanifu majengo walipendelea
miundo rahisi ya kimatumizi ambayo iliakisi mahitaji

ya mitambo na vifaa vilivyowekwa ndani. Muundo

wa Kiwanda cha Moran unaonyesha urembo huu

wa kimatumizi wa katikati ya karne hii. Kiwanda hiki
kinajumuisha vitengo kadhaa vya ghorofa, vilivyoezekwa
kwa paa tambarare ambavyo viliundwa kwa utendakazi
wa ndani na kuakisi ubunifu na maendeleo ya
kiteknolojia katika muundo wa mitambo ya kuzalisha
umeme. Hasa, kiwanda hiki kilikuwa na muundo wa

nje wa kichemsha maji cha chuma badala ya jengo la
ziada la kuweka mfumo wa kupoza na kuingiza hewa,
ambayo yalikuwa maendeleo muhimu katika muundo
wa mitambo ya umeme. Usanifu majengo uliakisi dhana
ya mfumo safi, wa kisasa na rahisi.

Ingawa sehemu ndogo ya kiwanda ilikuwa na ofisi
na vyumba vya kubadilishia nguo, sehemu kubwa ya

Jenereta Mtambo
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ndani ya kiwanda hiki ilikuwa na nafasi kubwa wazi

za vifaa vya kuzalisha umeme. Mihimili ya chuma

ilikuwa umefichuliwa, na ukosefu wa kizigeu cha ndani
uliboresha upenyezaji wa mwanga wa jua na vifaa vya
umeme. Sakafu za zege zisizopambwa, kuta za matofali
ya kawaida na chuma kilichofichuliwa vilikuwa nyenzo
zilizochaguliwa kwa msingi wa utendakazi, bei nafuu na
ufaafu wake katika jengo lilikokuwa likitetemeshwa mara
nyingi kutokana na mikanda ya usafirishaji wa makaa ya
mawe na mzunguko wa mitambo.

Leo, muundo mkuu wa chuma wa wa ghorofa wa
Kiwanda cha Moran umebadilishwa kuwa FRAME,
ambayo ni alama ya umma kwenye eneo la maji
lililoundwa upya la Burlington. FRAME inajumuisha
bustani wazi inayozingira muundo wa kihistoria

wa Kiwanda cha Moran. FRAME ni kiungo kingine
muhimu katika msururu wa huduma za karibu na ziwa
zilizotengenezwa na jiji wakati huku likihifadhi urithi wa
viwanda wa sehemu ya mbele ya mto.
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Ndani ya Chumba cha Mtambo cha sakafu kuu ya Kiwanda cha Moran.
Mitambo hii iko katikati na kabati za gia za swichi ziko upande wa kulia.
Tazama kiunzi cha chuma nzito inayoonekana leo na njia pana, wazi
zinazozunguka vifaa vya kuzalisha umeme. Chanzo: ...

Kiwanda cha Moran kikitazamwa kutoka kusini magharibi. Umbo la jumla
la jengo liliakisi utendakazi wake wa ndani, huku sehemu ndefu zaidi
ikiwa na mihimili ya makaa ya mawe ambayo ilitumika kuingiza makaa
kwenye vichemsha maji. Madirisha mengi yalisaidia kuangaza sehemu za
ndani. Chanzo: ...
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